
Informator
o zimowym utrzymaniu dróg 

powiatowych, krajowych 
i wojewódzkich 

w Powiecie Myśliborskim
w sezonie 2013/2014

KIEROWCO PAMIĘTAJ !!!
Akcja zimowa ma na celu
łagodzenie skutków zimy,

a nie ich całkowite usuwanie.

ŻYCZYMY SZEROKIEJ DROGI!
Starosta Myśliborski

Arkadiusz Mazepa

Standardy zimowego utrzymania
dróg powiatowych

na terenie Powiatu Myśliborskiego
w sezonie 2013/2014

Informacje dotyczące
zimowego utrzymania dróg powiatowych

można uzyskać w:

Informacje dotyczące
zimowego utrzymaniadróg krajowych

można uzyskać w:

Informacje dotyczące
zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 

można uzyskać w:

Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
Wydział Dróg
74-300 Myślibórz, ul. Spokojna 13
tel. 95 747 03 02, 606 674 466
fax. 95 747 34 32
www.bip.powiatmysliborski.pl
drogi@powiatmysliborski.pl

GDDKiA Oddział Szczecin
74-340 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 33
tel. 91 432 53 14
fax. 91 432 53 68
www.gddkia.gov.pl
szczecin.pid@gddkia.gov.pl 

Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31
tel. 94 342 78 31, 94 342 56 32
fax. 94 342 43 28
www.zzdw.koszalin.pl
zzdw@zzdw.koszalin.pl

Rejon w Lipianach
ul. Jedności Narodowej 7
tel. 91 564 14 89
fax. 91 564 14 39
rejon.lipiany@gddkia.gov.pl
(teren powiatu myśliborskiego)

Obwód Drogowy MYŚLIBÓRZ
Podinspektor   
Marcin Makuch
tel. 606 684 466
(gmina Barlinek, Nowogródek Po-
morski i część gminy Myślibórz)

Obwód Drogowy CYCHRY
Koordynator   
Kazimierz Kłoda
tel. 606 694 466
(gmina Boleszkowice, Dębno
i część gminy Myślibórz)

Telefony alarmowe:

RDW Pyrzyce
ul. Stargardzka 42
tel. 91 570 38 39
fax. 91 570 17 33
rdw.pyrzyce@zzdw.koszalin.pl
(drogi wojewódzkie 
nr 121, 128, 151, 156)

RDW Chojna
ul. Polna 2
tel./fax. 91 414 16 57
rdw.chojna@zzdw.koszalin.pl
(drogi wojewódzkie 
nr 126, 127, 129, 130)

Opis stanu 
utrzymania 

drogi dla danego 
standardu

Dopuszczalny czas na przywrócenie
przyjętego standardu

po ustaniu
opadów śniegu

od stwierdzenia 
występowania 

zjawiska śliskości 
zimowej

STANDARD IV
Jezdnia odśnieżona 
na całej szerokości.
Jezdnia posypana 

na odcinkach 
decydujących o 

możliwości ruchu.a

 - luźny 
    8 godz.

.........................................................................

 - zajeżdżony - 
    występuje

.........................................................................

 - języki śniegowe -
    występują

.........................................................................

 - zaspy
   do 8 godz.

.........................................................................

Dopuszcza 
się przerwy w 

komunikacji do 
8 godz.

 W miejscach 
wyznaczonych:

.........................................................................

 - gołoledź
    8 godz.

.........................................................................

 - pośniegowa 
   10 godz.

.........................................................................

 - lodowica
    8 godz.

 W miejscach 
wyznaczonych:

.........................................................................

 - gołoledź 
    8 godz.

.........................................................................

 - pośniegowa 
   występuje

 - luźny 
    16 godz.

.........................................................................

 - zajeżdżony
    występuje

.........................................................................

 - nabój śnieżny 
    występuje

.........................................................................

 - zaspy 
    występują 
    do 24 godz.

.........................................................................

Dopuszcza 
się przerwy w 

komunikacji do 
24 godz.

STANDARD V
Jezdnia odśnieżona 

w miejscach 
zasp, odśnieżony 

co najmniej 
jeden pas ruchu 
z wykonaniem 

mijanek.
Jezdnia posypana 

na odcinkach 
decydujących o 

możliwości ruchu.




